
XT0.9
0.9mm�픽셀�피치,�고해상도�실내용�LED�디스플레이

b 16:9�화면�비율,�27인치�타일�

b Barco�InfinipixTM로�구동

b Rec.�709�색�보정

b 손쉬운�사용,�설치�및�유지보수�

b 제품�가동�시간�극대화

새로운�XT�시리즈가�Barco의�고해상도�실내용�LED�타일�포트폴리오를�더욱�확장합니다.
픽셀�피치�범위�0.9mm에서�1.9mm�사이의�27인치�타일�덕분에�매끄러운�고품질�화면을
보여주며,�시리즈에는�LED�월의�신뢰성을�극대화하는�데�필요한�모든�기능이�담겨�있습니다.

뛰어난�시각적�경험
각�타일은�16:9�화면�비율을�가지기�때문에�네이티브�Full�HD�또는�UHD�화면을�구현하는�것이�매우�쉬워집니다.
따라서�가장�널리�쓰이는�포맷으로�압축된�부분이나�사용하지�않는�캔버스�없이�풀�화면�디스플레이가�가능합니다.
또한,�카메라�지원�경계선�수정�기술로�타일들을�쉽게�정렬할�수�있어�경계선이�없는�하나의�캔버스처럼�보이는
경험을�선사합니다.

쉬운�설치�및�유지보수
이�LED�타일은�벽면�고정용으로�설계되었기�때문에�앞뒤에서�전체적인�접근이�가능하며�깊이가�얕습니다.�향상된
견고함과�함께�지원�모듈�추출(Assisted�Module�Extraction)로�픽셀�손상에�대한�위험은�줄이면서�유지보수�또는
교체�용도로�타일을�쉽게�제거할�수�있습니다.

항상�고급�화질�유지
InfinipixTM�덕분에�지속적인�Rec.�709�색�정확도로�어두움�모드�및�고휘도�모드에서�모두�화질이�완벽합니다.
비디오�아티팩트는�빠르게�움직이는�콘텐츠에서�주로�발생하지만,�InfinipixTM가�적용되어�빠르게�움직이는
이미지에서도�이미지�갈라짐이나�비디오�끊김�현상이�나타나지�않습니다.�자동�보정�기능은�비디오�월�전체를
언제나�완벽하게�균일한�상태로�유지시켜�줍니다.

타의�추종을�불허하는�신뢰도
중요한�환경에서�직하형�LED�사용을�지원하고�휴지시간을�방지하기�위하여,�전원과�데이터의�리던던시가
XT0.9에서�통합될�수�있습니다.�또한,�갑자기�전체�월이�꺼지는�일을�방지하기�위해�사용자에게�경고를�보내어�월
고장�시�대비�조치를�취할�수�있도록�합니다.

모든�XT�시리즈�디스플레이의�제품�보증�기간은�3년입니다.�EssentialCare�유지보수�계약을�추가적으로�신청하면
최대�7년까지�배치와�호환되는�모듈을�제공받아�더�안심하고�제품을�사용할�수�있습니다.



기술�사양 XT0.9

Pixel�pitch 0.95mm

Pixels�per�tile 640x360�(HxV)

LED�lifetime 100,000h�(video�-50%�brightness)

Brightness 800�nits

Processing 23�bit

Colors 281�trillion

Control InfinipixTM

Refresh�rate 1,920Hz

Hor.�viewing�angle 160°�+/-5°�(@50%�brightness)

Vert.�viewing�angle 160°�+/-5°�(@50%�brightness)

Brightness�uniformity >98%

Dimming 0-100%

Ergonomics Patented�driver�algorithm�to�reduce�eye�fatigue

Contrast >9,000:1

Power�consumption 354�W/m²(typ.)�737�W/m²�(max.)

Heat�dissipation 1,207�BTU/hr/m²�(typ.)�2,513�BTU/hr/m²�(max.)

Operation�power�voltage 100-240V�/�50-60Hz

Operational�temperature -10°C�to�+40°C�/�14°F�to�104°F

Operational�humidity 10-80%

IP�rating IP30

3D 3D�supported

HDR HLG�/�HDR10�/�HDR10+�supported

Concave�curvature Up�to�5°�inter-tile

Convex�curvature 90°�corner�supported

Dimensions 609.92�x�343.08�x�71�mm�(WxHxD)/�24.01�x�13.51�x�2.79�inch�(WxHxD)

Aspect�ratio 16:9

Weight�/�Tile 7.5�kg�/�16.53�lbs

Serviceability Front�and�back�service

Module�replacement Automated�motorized�extraction

Seam�compensation Automatic�camera-based�seam�compensation

Certifications CE,�UL,�FCC�class�A,�RoHS,�WEE,�REACH

Warranty 3�years�standard�product�warranty

EssentialCare�maintenance�contracts�with�batch�compatible�modules�up�to�7�years

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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